
Moteur et périphériques

INJECTION DIESEL

INJECTION ESSENCE

JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K

77 11 316 220 Edition 2 - AOUT 2002

Tous des droi ord'auteuà nt susentrv Réà Renault.

Edition Française

interdi. Réss cel'autorseatiohoécri.  et préalliseédmoRenault.

© RENAULT 2002



Moteur
et périphériques

Sommaire	�''����



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Préliminaires 13B



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13BP9X Denso Isuzu

N°°°° Programme : BF00
N°°°° Vdiag : 04 Diagnostic - Interprétation des défauts

DF001

CALCULATEUR



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-3

P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04





INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-5

P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

DF019

CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-6





INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-8

P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

DF021

SUITE



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-10

P9X Denso Isuzu
N°°°





INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-12

P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

DF023

SUITE

2.DEF



INJECTION DIESEL







INJECTION DIESEL



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-19

P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

DF049

SUITE

CC.1 CONSIGNES5A0c3Gi3S2PA0 A0cp5 3AI1GppGi3 GAISAàA) BD:Tîàb,~e fMbb,T) îhX~m ~[BO:îàà-B4:



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-20

P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

DF061

CIRCUIT BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V
CC.0 : Court-circuit à la masse
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INFORMATION DEMARRAGE
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES
La détection du défaut s'effectue si :
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CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 2
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC : Court-circuit

CO.0 CONSIGNES
La détection du défaut s'effectue si : 
– la tension sur la ligne information potentiomètre n°2 est 

inférieure à 0,12 V
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ELECTROVANNE DE PRESSION CARBURANT
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3.DEF CONSIGNES
La détection du défaut s'effectue si : 
– le calculateur détecte une tension trop basse sur la 
voie 116.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et les connecteurs des électrovannes.

Contrôler la continuité et l'isolement 
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DF093

MICROCONTROLEUR
DEF : Anomalie électronique interne

DEF CONSIGNES
La détection du défaut s'effectue si :
– le calculateur détecte une anomalie électronique interne.

Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES 
REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.
Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81_EM_01
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CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 2
CO.0   :  
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CC





INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B





INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-58

P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

DF115

SUITE 1

CO.0 CONSIGNES



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-59

P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

DF115

SUITE 2

CC.1 CONSIGNES

La détection du défaut s'effectue lors :
– d'une tension capteur de pression collecteur supérieure à 
4,5 V,

– de la mise du + après contact.

Débrancher le connecteur du capteur de pression collecteur d'admission et du calculateur d'injection.
Contrôler la continuité 
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N°°°° Programme : BF00
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DF125CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL
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SUITE

CC.0
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SUITE 3

CC.1 CONSIGNES
Le défaut est déclaré présent si : 
– le calculateur détecte un courant trop important sur la 
voie 97 lors du pilotage de la vanne.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'électrovanne de waste gate.
Contrôler l'isolement au + 12 V sur la voie 97 du calculateur d'injection. 
Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de l'électrovanne entre les voies 1 et 2 : R = 12 ΩΩΩΩ.
Remplacer l'électrovanne de waste gate si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES 
REPARATION
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UNITE DE PUISSANCE (EDU)
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CC.1 CONSIGNES
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DF163

CIRCUIT COMMANDE VANNE EGR
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N°°°° Programme : BF00
N°°°° Vdiag : 04 Diagnostic - Contrôle de conformité
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13B-87

P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

CONSIGNES
Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité ne sont données qu’à titre indicatif. 
Il est donc impératif de consulter la Note Technique traitant de votre véhicule. 
Conditions d’exécution :
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ALP 1
Le moteur n’est pas entrag.s e acation émarrteuI

Le moteur’est entrag.strop l enem ens e acation émarrteuI
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ALP 4 Ralenti instable

CONSIGNES Sans.

Effectuer un diagnostic du système d'injectyâb(z(~bDd'injectyâb(z3iseM3i
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P9X Denso Isuzu
N°
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P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

CAPTEUR DE TEMPERATURE EAU-AIR-CARBURANT
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P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

POTENTIOMÈTRE D'ACCÉLÉRATEUR





13B13B-108P9X Denso Isuzu
N°°°° Programme : BF00

N°°°° Vdiag : 04

CAPTEUR DE PRESSION DE RAIL

Caractéristiques : Transducteur pression - Tension

Tension d'alimentation :5 V ±±±± 0,25
Type de circuit : Circuit actif
Système équipé : Injection Denso
Type de connecteur :3 voies (1 Signal - 2 Moins - 3 Plus)

Description :
Ce capteur sert à l'ibÉC:
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113B
EDC15C3C

N°°°° Programme : CB
N°°°° Vd4:H4LW(6lz9zzz6VGL4:yHHè44yè9zè44bW64.L:zèè44yè9zè44bW64.LHHè4zèLLy6::9W64.LHHè4:yèLy6::9W64.LL:LLzLzL:G9èyHLVzG9yv4L4V:.9èyv4LWm6zLg6Xk:LWc6B113BDION DIESEL
Diagnostic - Préliminaire



INJECTION DIESEL



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Préliminaire 13B







INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-117

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14

DF012
PRESENT

OU
MEMORISE
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EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14

DF015
PRESENT

OU
MEMORISE

ANTIDEMARRAGE
2.DEF : Défaut du code antidémarrage

CONSIGNESO
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N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14

 

DF019
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR
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N°°°° Programme : CB
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EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°°
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EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°°

I
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13B-136

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14

DF072
PRESENT

OU
MEMORISE

INFORMATION PRESSION CARBURANT
1.DEF : Pression mesurée trop haute
2.DEF : Pression mesurée trop faible
3.DEF : Détection de fuite sur la haute pression
4.DEF : Electrovanne bloquée : surpression carburant
5.DEF : Chute de pression dans la rampe
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13B-141

EDC15C3C
N
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13B-146

EDC15C3C
N°°°°
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13B-152

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°°
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13B-157

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°°
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13B-160

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB
N°°°° Vdiag : 14

DF091SUITE

2.DEF  GR1
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13B-161

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

IIII
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EDC15C3CL
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13B-163

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14

DF097
PRESENT

OU
MEMORISE

INFORMATION CONTACT EMBRAYAGE
1.DEF : Cohérence avec la vitesse véhicule

1.DEF CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut 
mémorisé :
Si le défaut devient présent lors :
– d'un essai routier dépassant 100 km/h.









INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

167







INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B







INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B





INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-175

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14

DF118
PRESENT

OU
MEMORISE

FONCTION REGULATEUR / LIMITEUR DE VITESSE
1.DEF : Tension manette régulation de vitesse
2.DEF : Plausibilité de décélération
3.DEF : Plausibilité switch régulateur / limiteur de vitesse

1.DEF CONSIGNES

Toute intervention au niveau du raccord sous le cache 
central du volant impose le verrouillage du calculateur 
d'airbag.

Particularités :
Consulter la Note Technique "Schémas électriques" de 
votre véhicule pour localiser les liaisons et raccordements 
concernés.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut 
mémorisé :
Si le défaut devient présent suite à :
– des appuis sur les commandes au volant.

Visualiser le "PR047 : Tension manette régulation de vitesse" : sans appui sur les commandes au volant, la tension 
affichée doit être de : 4,9 V ±±±± 0,2.

Si la tension n'est pas de cet ordre, déconnecter la commande au volant (raccord noir 2 voies sous cache centrale 
du volant) et visualiser à nouveau le PR047.
Si la tension passe à 4,9 V ±±±± 0,2
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Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-178

EDC15C3C
N
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Diagnostic - Interprétation des défauts 13B

13B-181

EDC15C3C



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des défauts 13B
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INJECTION DIESEL
Diagnostic - Contrôle de conformité 13B

13B-184

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14







INJECTION DIESEL
Diagnostic - Contrôle de conformité 13B

13B-187

EDC15C3C
N





INJECTION DIESEL
Diagnostic - Contrôle de conformité 13B

13B-189

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Contrôle de conformité 13B

13B-190

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Contrôle de conformité 13B

13B-191

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14

CONSIGNES
N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après lecture des défauts.
Conditions d'exécution : monGr chaud au ralenti.I



INJECTION DIESEL

EDC15C3CL

N L
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Diagnostic - Contrôle de conformité 13B

13B-193

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14

CONSIGNES



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Contrôle de conformité 13B



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Contrôle de conformité 13B

13B-195

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°°









INJECTION DIESEL
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Diagnostic - Interprétation des commandes 13B

13B-201

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14

AC007

SUITE

ETAPE 2

Vérifier l’absence de fuite sur le circuit de recyclage des gaz d’échappement.

Effectuer les réparations nécessaires.

Contrôle du fonctionnement de la vanne de recirculation des gaz d’échappement :

Débrancher le connecteur et déposer la vanne de recirculation des gaz d’échappement,
– Si la dépose révèle un blocage de sa soupape en position ouverte, remplacer la vanne de recirculation des 

gaz d’échappement.
– Sinon, vanne déposée, rebrancher le connecteur.





INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des commandes

1 3 BA C 0 1 2 G M V  G R A N D E  V I T E S S EC O N S I G N E SA u c u n  d é f a u t  n e  d o i t  ê t r e  p r é s e n t  o u  m é m o r i s é  :
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Diagnostic - Interprétation des commandes 13B



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Interprétation des paramètres 13B







INJECTION DIESEL
Diagnostic - Effets client 13BEDC15C3C

N°°°° Programme : CB
N°°°° Vdiag : 14 Diagnostic - Effets client



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 13B

13B-210

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14 Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 1





INJECTION DIESEL
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 13B

13B-212

EDC15C3C
N°°°° Programme : CB

N°°°° Vdiag : 14

ALP 2 Problèmes de démarrage (ou démarrage impossible)

CONSIGNES
Avant de réaliser cet effet client, s'assurer de l'absence de défaut et de la 
conformité (ou non) des "paramèoV clie.N+étatcligrâce à l'outil de diagnostic. 
Si l'effet client n'est pas supprimé, alors effectuer les contrôles qui suivent.

Le démarrage est difficile ou impossible ?

difficile



INJECTION DIESEL
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 13B

13B-213









INJECTION DIESEL

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes







INJECTION DIESEL
Diagnostic - Aide 13BEDC15C3C

N°°°° Programme : CB
N°°°° Vdiag : 14

* calculateur neuf ou sortant de reprogrammation !

REMPLACEMENT OU REPROGRAMMATION DU CALCULATEUR

Deux étapes sont à respecter en cas de remplacement ou de reprogrammation du calculateur : SC005 et 
SC007.
– SC005 est à utiliser avant le remplacement ou la reprogrammation du calculateur. Elle permet de 

sauvegarder certaines données dans l’outil de diagnostic afin de pouvoir reconfigurer le nouveau 
calculateur* conformément à l’ancien. Les données sauvegardées sont : les codes injecteurs, 
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Diagnostic - Glossaire 13BEDC15C3C

N°°°° Programme : CB
N°°°° Vdiag : 14 Diagnostic - Glossaire
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Diagnostic - Préliminaires



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-3

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04 Diagnostic - Interprétation des défauts

DF002 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON
1.DEF  : Cohérence entre piste 1 et piste 2

CONSIGNES

CONSIGNE DE SECURITE :    ne jamais rouler avec le véhicule sans avoir vérifié 
l'absence de toute panne relative au boîtier 
papillon.





INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-5

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts





INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-8

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF008 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

CIRCUIT COMMANDE RELAIS POMPE A ESSENCE









INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-12

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF014 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

CIRCUIT ELECTROVANNE PURGE CANISTER
CO.0  : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1  : Court-circuit au + 12 V
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-14

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF018 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AMONT



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-15

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N°



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-16

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF021 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

ANTIDEMARRAGE
DEF  : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-18

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF024 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR VITESSE VEHICULE
DEF  : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

ATTENTION :  
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-20



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-22

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF053 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 2
CO  : Circuit ouvert
CC.0  : Court-circuit à la masse
CC.1  : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-23

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF054 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 3
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INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-27

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF061 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 1-4
CO.0  : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1  : Court-circuit au + 12 V
DEF  : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES





INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-29

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts





INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-33

SAGEM 2000 TURBO
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-35

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts

ts
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INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-38

SAGEM 2000 TURBO
N° Programmbvrb9.:(CEBO

N°



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-39

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF126 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 2
CO.0  : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1  : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-40



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17BSAGEM 2000 TURBO

N° Programme : A5
N° Vdiag : 04



INJECTION ESSENCE
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-49

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04





INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B
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INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-54

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF249 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

TRANSMISSION AUTOMATIQUE





INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-56

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF325 
PR6zLW.ze'PR6z.zzvLl:9:zV4LW(6BOU DWj6lV9zzzyLl:9VzVGLW(6BMEMORISEDWj6X).L:LWf6::9èGVLzLzL::9èGVL:G:9HyèHL4:GG9:.yèLWm6BV'qV:'f7,l7P:q"B'Tljf"f'GjDWj6>W6:GVL4:GVL:y.L:Lre6f6bW6:z9zzGLzLzL:z9zzGL:GV9:4è.L4:4è9v4èLWm6~B,lbDl:zz:94B7H7Dl:..9èBu-11S7enSUo0O©6S71t17OdS1oOrOeSD*Wà6>W6z9vGLg6VGLVèH.L::4L:4VLre6f6bW6X)èL:LWf6:z9zzGLzLzL:z9zzGLG:9zH.èL4zzy94èvGLWm6zLg6BECTO STNODWj6è9vzH:LH9è:z4LW(6BOU6Fsç6PgRaé©ç6IJdd-L6IJdd>L6IJdi>L6IJot5L6IJotfL6IJoo'6qé6IJond6çqM©6DWj6zLl:94zVyLW(6BrhgçsM©çL6Fsç6©haU©sh6sM6rhUqhU©g0DWj6X)4L:LWf6zLl:9VzVGLW(6BConditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :DWj6>W6:HyL4z4:LVè:L:Lre6f6bW6X).L:LWf6:z9zzGLzLzL:z9zzGL:Hy9:4.L4zV:9H4:HLWm6BBS7der-6o7S o7deUn-0e7F0e S1o7 6OoS7c7617S  -O70t6oOS0éDWj6X)èL:LWf6zLlV9HzG:LW(6B722NT2 CTDWj6>W6:HyLVèèGLGvL:Lre6f6bW6:z9zzGLzLzL:z9zzGLVzG9:yyHLVèèv94.yvLWm6lz9zGVLWc6~B6D6Dl.v9.B6DlvH94B6D*Wà6X):VL:LWf6:9Hzz.LzLW(6lz9zzè.LWc6BdTItOIUMaJ-SIOdSI M onTdMrIEOIeJdIt©OaaJCOnrITtIeO-SI,IJFoTnI-EIDWj6X)èL:LWf6VG9èVz4LzLW(6lz9z:4èLWc6BrhqVF/ms6DWj6lV.9:VzHLl:9VzVGLW(6zLWc6BCBI6DWj6X):VL:LWf6V9Gz:LzLW(6BN8EIDoJnUI7TJçEodSTC0sDWj6lV9Gz:Ll:9VzVGLW(6B.oEd-tSOnItOIDWj6X)èL:LWf6G9.:4yLzLW(6BuEqM©s.©s6ae©ésFu6DWj6X):VL:LWf6y9.èVVLzLW(6BUJEdIt©o-STtIUOIUTJçEodSTCsDWj6X)èL:LWf6l:H94z.Ll:9VzVGLW(6BOU6FAN2726ooi6sç©6u7E2 JuDWj6X):VL:LWf6:V9VzG:LzLW(6BrIOlMC-SOnItOIUTJçEodSTCICTiUOddo-dsDWj6X).L:LWf6l4z9z:VGLlH9Hzè4LW(6Bpe0OrOS07n-7F0tF0Soe7d67rOno0S7c7-O0éDWj6zLl:9VzVGLW(6BVR-1AS07nS7rOno0S7 O71eUS  -O0SDWj6Wg6Bpe0OrOS07©6S7nS7UO0U6Oo7di-dsO  Ot17di-O071S7 tOo7F- 7tz o06eéDWj6X)4L:LWf6zLlVz.zGGLW(6BL'étanchéité du système de suralimentation doit être parfai3GéIDWj6X).L:





INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-58

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF327 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

CLAPET DE SURALIMENTATION (Waste Gate)
CO.0  : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1  : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES



INJECTION ESSENCE



INJECTION ESSENCE

D i a g n o s t i c  -  I n t e r p r é t a t i o n  d e s  d é f a u t s

1 7 B

1 7 B - 6 0

SAGEM 2000 TURBO

N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

D F 3 4 0  

P R E S E N T  

O U  

M E M O R I S E



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-61

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

DF344 
PRESENT 

OU 
MEMORISE

LIAISON INJECTION / TABLEAU DE BORD
1.DEF  : Multiplexée

CONSIGNES Rien à signaler.
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INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Contrôle de conformité 17B

17B-66

SAGEM 2000 TURBO
N° N°
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Diagnostic - Contrôle de conformité 17B.zL4:yyuXzLgà.LzjX)4wLHLGîL~*zLd%6q6:LHGè9W6VV449W6vvLlv.LHGLÈ6>W6VHGv:yHLG:zLVLre6uXzHGè9W6VV449W6vvLlv.LHGLÈ66%6bW.X)4L:LW:9è94:yHLzL:9è94:VGH9:H44:VHHz9Gè4yèVGLBI)JE)yVB.y6lzyB.y6X19:H4LGLG9èGHHHH.Gè4ykÈ:Lgs6lz9zBP"’lTzLWc+yyyzLWcf:qJGJE)y.zLè94l494VGVLl:94Wm6zLgjJE)yX)v6bW.X)z9vGzGzyI94:IJE)yX).6bW.X)z9HzyI94kÈ:Lgs6lz9zBzLWcu0tA0-ssSzLWcHzLWc".JE)y.zVè94l494VGVl:94Wm6zLgjJE)yX)v6bW.X)z9vGzGzyI94:IJE)yX).6bW.X)z9HzyI94kÈ:Lgs6lz9zBzLWcpdO-AzLWcHzLWcy(formitéDH.G94zL:L4yyLv.LH:DH.G94zL:L4yyLv.LHDH.GVVèX)44:yyLv.LHDH.G:è4X)44:yyLv.LHz9vGVGL



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Contrôle de conformité 17B

17B-71

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

CONSIGNES

Sous contact, moteur arrêté

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu’à titre 
indicatif.
Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le 
Manuel de Réparation.

Ordre 



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Contrôle de conformité 17B

17B-72

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Contrôle de conformité 17B

17B-73

SAGEM 2000 TURBO
N

;
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INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Contrôle de conformité 17B

17B-76

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des états 17B

17B-77

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04 Diagnostic - Interprétation des états

ET002

ANTIDEMARRAGE

CONSIGNES Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n’est pas résolu, faire un diagnostic du système "Antidémarrage".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antidémarrage".

APRES 
REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

JSAA5043.0
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Diagnostic - Interprétation des états 17B
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Diagnostic - Interprétation des états 17B



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des états 17B

17B-84

SAGEM 2000 TURBO
N°

N°
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Diagnostic - Interprétation des états 17B



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des états 17B

17B-86

SAGEM 2000 TURBO







INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des états 17BSAGEM 2000 TURBO

N° Programme : A5
N° Vdiag : 04

ET182

CONTACTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE

CONSIGNES
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Diagnostic - Interprétation des paramètres 17B



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des paramètres 17B

17B-92

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

PR002

TEMPERATURE D'EAU

CONSIGNES



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des paramètres 17B











INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des paramètres 17B

17B-98

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

PR010 
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Diagnostic - Interprétation des paramètres 17B





INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des paramètres 17B

17B-102

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

PR248

CAPTEUR PRESSION DE SURALIMENTATION

CONSIGNES Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté et l'état du capteur pression de suralimentation et de sa connectique.
Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.
Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.
Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance 
parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie E1, connecteur B Capteur de pression
Calculateur voie F1, connecteur B Capteur de pression
Calculateur voie G1, connecteur B Capteur de pression

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).
Remettre en état si nécessaire.

Si le défaut est toujours présent, changer le capteur.

Si le problème persiste, faire les contrôles suivants.

Vérifier la propreté du filtre à air.
Changer le filtre si nécessaire.
Vérifier que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.

L'étanchéité du système de suralimentation doit être parfaite, du collecteur d'échappement jusqu'au 
turbo, du turbo jusqu'àJ0-1zLlXteur et deJ0-1zLlXteur jusqu'auboîtiere ppillon. 
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17B-106

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04
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17B-110

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

AC620

RELAIS THERMOPLONGEUR N°2
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17B-112

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

AC623

CLAPET DE SURALIMENTATION DU TURBO (Waste gate)

CONSIGNES Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté et l'état de l'électrovanne et de sa connectique.
N
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17B-114

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

AC673

RESISTANCE ANTI-GIVRE VAPEURS D’HUILE

CONSIGNES Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

SI LE RELAIS 
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17B-118

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04

Prise diagnostic sur le véhicule

1 
+ Après 
contact

2 3 4 
Masse 
châssis

5 
Masse 

électronique

6 
Can H

7 
K

8

9 10 11 12 13 14 
Can L

15
L

16
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17B-122

SAGEM 2000 TURBO
N° Programme : A5

N° Vdiag : 04
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-136

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF005
PRESENTOUMEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR PRESSION
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17B-141

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N°�











INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-146

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF014
 

SUITE

OBD CONSIGNES
Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe 
motoventilateur.

– Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO.0, CC.1 ou DEF, la panne électrique 
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-147

SAGEM 2000
N



�����������		����
)��*�����+��������#�$������������$<�"���
(

17B-148

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

)���

�

	����

1.OBD
2.OBD

CONSIGNES
Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe 
motoventilateur.

– Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue 1.DEF ou 2.DEF, la panne électrique est 
détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation 1.DEF ou 2.DEF.

– Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation 1.OBD ou 2.OBD, la panne 
électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement 
identifiées en panne.
Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation 1.DEF ou 2.DEF.

APRES 
REPAR,S 
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17B-149

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF018
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AMONT
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1 : Court-circuit au + 12 V
1.DEF : Panne électrique non identifiée
2.DEF : Puissance de chauffage de la sonde à oxygène non conforme
1.OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic) : chauffage sonde à oxygène amont
2.OBD : Panne OBD : puissance chauffage sonde à oxygène amont

CONSIGNES

Si les déguo9Co:r9 et9Co:19ge st présides,Si letraiter en priorité.	�

Conant.	�����A3�����?
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17B-152

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF021
PRESENT

OU
MEMORISE

ANTIDEMARRAGE

: 
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17B-153

SAGEM 2000
N° Programme : A3
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17B-154

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-155

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF032
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT VOYANT SURCHAUFFE TEMPERATURE D'EAU

Si le problèammn'est pas résolu, faire "	�
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17B-159

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF052
 

SUITE

OBD
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17B-160

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF053
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 2
CO : Circuit ouvert
CC.0 : Court-c
/F5 1 ula masset
CC10 : Court-c
/F5 1au + 112Vt
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17B-161

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF053
 

SUITE

OBD
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17B-162

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF054
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 3
CO : Circuit ouvert
CC.0 : Court-circuit à la masse
CC.1 : Court-circuit au + 12 V
DEF : Panne électrique non identifiée
OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)
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17B-164

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF055
PRESENT

OU
MEMORISE
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INJECTION ESSENCE

:vbl:..È"k>îLVz9zCEDF057CEOUCEDEF : Panne Žlectrique non identifiŽeOBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)Ð une temporisation de 
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17B-167

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF057
 

SUITE

OBD CONSIGNES
Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe 
motoventilateur.

– Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée. 
De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".

– Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la 
panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée. 
De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement 
identifiées en panne.
Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

F 1 301normale
0.j
TF", la n'es prresanne prs é.706uelsation du Félectri effac6 -s 10esanne prs ctriqut s.
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-170

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF061
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 1-4
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1 : Court-circuit au + 12 V
DEF : Panne électrique non identifiée
OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

,�Condition le'application du dgnostic) surles déf mémorisé :j
/F5 1 Tf
0.41.2025 TD
(!�Leles déf estlesclaréont prés su45e la/F7 15 su268 T[(–: )-444.l'aclication émarre) pendat p))]Tj
/F5 2 T14..150.4 0 TDw 1sec(,�es,sé :j
/F5 1 T6.2773.4 0 TD
 DF��)Tj

-0.87
0.41.1023 T[(–: )-444.à
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17B-172

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF062
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 2-3
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1 : Court-circuit au 12 V
DEF : Panne électrique non identifiée
OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Si les défauts DF009, DF008 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité.
Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
Le défaut est déclaré présent suite à :
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17B-173

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF062
 

SUITE

Vérifier 
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17B-175

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF064
PRESENT

OU
MEMORISE

INFORMATION VITESSE VEHICULE
DEF : Panne électrique non identifiée
OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.
Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résme, fFaire undDiagnostit dusystlème "

".
Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre " ".

Si le problème n'est pas résme, fFaire undDiagnostit dusystlème "

".
Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "

".
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-178

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08





�����������		����

)��*�����+��������#�$������������$<�"��
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17B-181

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF109
PRESENT

RATE DE COMBUSTION POLLUANT
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-185

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF118
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT
DEF : Panne électrique non e mtnEF e5

Sinle problèmmen'est pas résolu, faire un Vdianostic du systèmme"�
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17B-190

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF126



INJECTION ESSENCE
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Diagnostic - Interprétation des défauts 17B

17B-193

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF129
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT POTENTIOMETRE R
ALE8
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17B-195

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08
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17B-205

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

DF233
PRESENT

OU
MEMORISE

CONTRÔLE DE TRAJECTOIRE

CONSIGNES Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.
Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".� ConsdynamiqueRép conduite/F5 1 Tf
11.952 15.0
(".)Tj
-32.252 15.0755 0193Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "
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INJECTION ESSENCE 17B

17B-207

SAGEM 2000

DF235

Vérifier (Voir le numéro de voie du connecteur sur le schéma électrique correspondant)Remettre en état si nécessaire.Rslectrique correspondan -1. en t)Re.mettre en état si nécessaire.
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Diagnostic - Contrôle de conformité 17B

17B-218

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

CONSIGNES

Moteur chaud au ralenti, sans consommateur.
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Diagnostic - Contrôle de conformité 17B

17B-219

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

CONSIGNES

Moteur chaud au ralenti, sans consommateur.

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu’à titre 
indicatif. 
Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le 
Manuel de Réparation.

Ordre Fonction
Paramètre ou état
Contrôle ou action

Visualisation sur 
l’afficheur 

et remarques
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17B-221

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08
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17B-223

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

ET031

CHAUFFAGE SONDE O 2 AVAL

CONSIGNES Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier visuellement l'état extérieur de la sonde à oxygène aval.
Vérifier la propreté et l'état de la conni3iquel.

Vérifier lapréistance élni3rique 1 voire laavaieur ans leuchapiêtre 

Vérifiersousa cotact (la présecre )Tj
/F2 1 Tf8147184 0 TD
(de+ 112V sure laaoie A 1)Tj
/F5 1 Tf
0.82667 0 TD
doucconni3ieur de la sonde à oxygène aval.

Vérifier la propreté et l'état de la conni3iquel.

la lacredoucalcula3ieué etvVérifier depréistance .

Calcula3ieuéaoie G3,ucconni3ieurC-Ssonde à oxygène ava3
(Voire e numéror de laaoie doucconni3ieur ans leuschéma élni3rique correspsonant.).

deccoformietéaun dbutl.
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17B-227

SAGEM 2000
N° Programme : A3



INJECTION ESSENCE
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17B-228SAGEM 20.0�� Vdiag : 08��Ð le calage de la distribution,Ð les poussoirs hydrauliques sÕil y a un bruit d'arbre ˆ cames (voir le Manuel de RŽparation),Ð les compressions des cylindres.Faire un cycle de roulage pour valider la rŽparation.��

Reprendre le contr™le de conformitŽ au dŽbut.��





INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des états 17B

17B-230

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

ET060

SIGNAL VOLANT MOTEUR TOURNANT
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17B-231
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ETAT 6��

ATTENTION�� :  le dŽmontage ou le contr™le des interrupteurs de commandes ETAT 2��
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17B-239

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

PR003

TEMPERATURE D'AIR

CONSIGNES Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vétuier S

Vétuier laeS voir les valeurs dans leuchapiêtreS

Vétuier S

Calculateur voie E2,econnecteur B- Capteur de températutred'air collecteur9

Remstêtreen état sit écessaireé.
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17B-240

SAGEM 2000
NΝ
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Diagnostic - Interprétation des commandes 17BSAGEM 2000

N° Programme : A3
N° Vdiag : 08 Diagnostic - Interprétation des commandes

AC002

RELAIS THERMOPLONGEUR N°1

CONSIGNES



INJECTION ESSENCE
Diagnostic - Interprétation des commandes 17B

17B-249

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

AC010

RELAIS POMPE A ESSENCE
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17B-253

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08

AC595

DECALEUR D'ARBRE A CAMES 1

CONSIGNES Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté et l'état extérieur de l'électrovanne de décaleur arbre à cames.
Vérifier la propreté, l'état de la connectique.
Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance électrique de l'électrovanne de décaleur arbre à cames (voir la valeur dans le chapitre 
"Aide").
Changer l'électrovanne si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur l'électrovanne de décaleur arbre à cames (voir le numéro de 
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17B-262

SAGEM 2000
N° Programme : A3

N° Vdiag : 08
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