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CHAUFFAGE
Généralités 61A

61A-5

Sortie de chauffage aux pieds des places milieu.

Sortie de chauffage aux pieds des places arrière.
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CHAUFFAGE
Généralités 61A

61A-6

Sortie de chauffage aux têtes des places arrière.

Edition 2
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Désignation des pièces





CHAUFFAGE
Conduit de distribution d'air avant 61A

61A-9

REPOSE

Reposer :
– le collecteur de ventilation d'air,
– les deux vis (2),
– les deux vis (5),



CHAUFFAGE
Conduit de distribution d'air avant 61A

61A-10

CONDUIT DE DEGIVRAGE DE LA VENTILATION 
AVANT

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur.

Débrancher la batterie.

Déposer :
– les sièges avant (voir chapitre 72A-A),
– les garnitures des pieds milieu,
– les garnitures de bas de marche (voir chapitre 71A),
– la console centrale (voir chapitre 57A).

Déposer :
– le cache (1),
– la moquette avant (voir chapitre 71A).

Dégager :
– l'antenne de démarrage (2) fixée sur le conduit d'air 
(3),

– les faisceaux du conduit d'air (3).

Déposer les vis de fixation (4).

Extraire la pièce (5).

Déposer les vis (6).

Dégager :
– les faisceaux électriques du conduit d'air (3),
– partiellement les conduits d'air (7) et extraire le 
conduit d'air (3).

IMPORTANT : 
Avant toute intervention sur le système d'airbag, 
verrouiller le boîtier électronique à l'aide des outils 
de diagnostic (voir chapitre 8).
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Conduit de distribution d'air avant 61A

61A-11

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.ErTDpAdes putilsersediagnptic (vpir chaa déitre -11-Tjp2N4T4TB8î340FT0F9PTbArr
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Conduit de distribution d'air avant 61A





CHAUFFAGEConduit de distribution d'air avant
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CHAUFFAGEConduit de distribution d'air arrière
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Conduit de distribution d'air arrière 61A





CHAUFFAGE





CHAUFFAGE
Aérateurs sur garniture de pavillon 61A

Positionner l'ensemble clapet en utilisant les guides 
indexage (3).

Clipper les deux parties.

Edition 261A-25





CHAUFFAGE
Tableau de commande - description 61ATableau de commande - description

I - CHAUFFAGE - AIR CONDITIONNE

1 - COMMANDE CONDUCTEUR





CHAUFFAGE



CHAUFFAGE
Tableau de commande - principes de fonctionnement 61A
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CHAUFFAGE
Tableau de commande - principes de fonctionnement 61A

Pour régler la température d'air différemment du 
conducteur, appuyer sur la touche (31) : le témoin de 
fonctionnement (30) s'allume, la température est alors 
réglable à l'aide du curseur (29). Pour revenir en 
réglage température d'air tout habitacle, il faut appuyer 
de nouveau sur la touche (31). Le témoin (30) est 
éteint.

NOTA :
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CHAUFFAGE
Tableau de commande - principes de fonctionnement 61A

d - Fonction "voir clair"

Appuyer sur la touche (22) "voir clair", le témoin de 
fonctionnement (21) s'allume.

Le témoin (15) de la touche AUTO (14) s'éteint.

Cette fonction permet un dégivrage et désembuage 
rapide du pare-brise, des vitres latérdteUmJPise, dnt.Cetarrièrednt.
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CHAUFFAGE
Tableau de commande - principes de fonctionnement 61A

I - AIR CONDITIONNE AUTOMATIQUE

1 - COMMANDES PASSAGER ARRIERE

a - Réglage de la vitesse de ventilation aux places 
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Filtre d’habitacle
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Boîtier répartiteur 61A

61A-50



CHAUFFAGE
J o i n t s  d u  b o î t i e r  r é p a r t i t e u r





CHAUFFAGE
Radiateur

61A-53Déposer :
– les deux colliers de fixation sur le radiateur (4),
– la patte de maintien des tuyaux d'eau (5).

Extraire les tuyaux d'eau.

Déposer le couvercle (6).

Déposer la résistance de chauffage (voir chapitre 61A "Résistance chauffante") avec le radiateur de chauffage.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Effectuer le remplissage du circuit de refroidissement 
et effectuer la purge (voir chapitre 19A "Remplissage purge").Serrer aux couples :
– les vis de fixation du support de chaudière (2,1 daN.m),

– les vis de fixation arrière de berceau (10,5 daN.m)
,

– les vis de fixation arrière de tirant arrière (10,5 daN.m)
,

– les vis de fixation cache plastique latéral (2,1 daN.m),
– les vis de fixation de la protection capot climatiseur (2,1 daN.m)

,

– les vis de fixation du capot climatiseur (0,2 daN.m).

ATTENTION : Lors de la dépose du couvercle radiateur - résistance de chauffage, penser que ceux-ci peuvent tomber et s'abîmer.

ATTENTION :
II reste toujours du liquide de refroidissement à 
l'intérieur des tuyaux et du radiateur.
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Groupe motoventilateur





CHAUFFAGE
Relais de motoventilateur d’habitacle 61A

61A-56

Relais de motoventilateur d’habitacle

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Ouvrir le couvercle (1).

Soulever la trappe.

Déposer :
– la diode (2),
– le fusible de 30A (3),
– le relais de motoventilateur d'habitacle (4).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

NOTA : 
Il faut débrocher les fusibles à l'aide de la pince 
prévue à cet effet.

ATTENTION : 



CHAUFFAGE
Résistance de chauffage 61A

61A-57

Résistance de chauffage

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.

Débrancher la batterie.

Déposer :
– le cache plastique latéral pour les véhicules non 
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APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME
Durit d'alimentation en carburant 61B

POMPE DE DOSAGE

DEPOSE







APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME
Durit d'alimentation en carburant 61B

61B-5

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Serrer aux couples :
– les vis de fixation de la chaudière additionnelle 
(2,1 daN.m),

– les vis de fixation du support de l'unité de frein de 
stationnement (2,1 daN.m).

ATTENTION
Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages 
nécessaires (voir chapitre 8).
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Pompe de dosage 61B





APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOMECoffret de commandes

61B-9pœTp2N4T4TTfp4F8SJ5T0T0T4F8SJ5T4S98SB9ST34SF8SF4TTmp’080004TTàjJJP6Muê6u2tss hê6é











APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME
Dépose - repose de l'appareil de chauffage 61B

61B-14

Dépose - repose de l'appareil de chauffage

L'appareil de chauffage est situé du côté droit, sous le 
véhicule, entre le châssis et le bloc de climatisation.

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.

Débrancher la batterie.

Placer un pince-Durit sur chaque Durit de 
refroidissement.

Débrancher le connecteur (1).

Déposer les quatre vis (2

DéS9us ltenirmbatuffadièrejp’49îFJ0443T9J85FSJpADé"g eses qua49l"lier-Tjp2N4T4TTfp408SF4T0T0T9ADé'p2N3T4TTfp08FFB9T040T’9850FTTjm48ron.-TTTjsrit dejp’498S8SJx9850FTTjpADébrancher laTTjsrit dejp’N4T4TTfp0T’38B0îBTTjpA,nibAr-Tjp2N3T4TTfp0T’9850FTTTjpADPoicédr ldan le -sen linvliee-TTTjmbdposerdejp’TDADéerrr lauqua49lu04Fe -:Tjp0T’48909FTTjpA[A–-’55583Ajmb-]T+’N4T4TTfp0980FBB040T’989eéê6u2JeO etthê6uLv 2î 0Jêe8P6u êêeetthh6LL6uejp’4980FB4’48909FTTjpA,)èôàuê f:s–Tjp2N3T4TTfp0F84T0T0T9ADdejp’4B84T05x9850FTTjpADFaie leappa049idn de -liquide-TTTefroidissement.- ejp’TDADPurgr le circut de -efroidissement.-Tjp0N4T4TTfp0’998F0S5T58îBSTjpAD"t0’Luê6uLé6PPC6-Tjp2N3T4TTfp438BS04Bx98509FT5jpADis (FTTjm48ron.-TTTjmbatuffadiè



APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME
Déshabillage-rhabillage de l'appareil de chauffage



APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME
Soufflerie 61B

61B-16

Soufflerie

DEPOSE

Déposer :
– la chaudière (voir chapitre 61B, Dépose-repose de 
l'appareil de chauffage),

– le silencieux (voir chapitre 61B, Silencieux),
– le support de la chaudière (voir chapitre 61B, 
Déshabillage-rhabillage de l'appareil de 
6XEiapVcJ5hèhXV8uu8pvèVuXb8T4FSésFHmiEa.BTjFu8pbèvuvX8T4F[S)BIT4FS 'i8TwGaIGFPoEiaB]TJhXV8v8TfFbfèQ1mFSDEPOSEBTjFèXXQfVTfFhè559Q8u8ThèXXQbmiEa.
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APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME
Faisceau électrique interne 61B

61B-19

Dévisser la vis (7).

Déposer :
– la patte de maintien,
– la sonde de température (7



APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME
Joints 61B

61B-20

Joints

DEPOSE

Déposer :
– la chaudière (voir chapitre 61B, Dépose-repose de 
l'appareil de chauffage),

– le silencieux (voir chapitre 61B, Silencieux),
– le support de la chaudière (voir chapitre 61B, 
Déshabillage-rhabillage de l'appareil de 
chauffage)fjpADése0î26îFF8SF4TTjpADéposer :-Tjp0T’48909FTTjp[A–-’55583Ac04Fuveidnièrre -]T+p2N4T4TFri C6uê6uLv ’’ P6eLuàN3T4TTfp0T’9858FF4B8A),-Tjp’90845î8FFS409FTTjp[A–-’55583Ac04Fuveidnièffrela chidnièmmandT+p2N4T4TFri C6uêF5T4jpADA),-TjèN3T4TTfp0T’9858FF4B8A),-Tjpése0F5TBB490F4TTjpADé�[4Fbranch5î84ynecteur interne duc04Fuv-’T5B9AeidnièffmandTjp0T’48909FTTArela chidnièà l'ainièd'un Dé�etit t4FuvrnevisA),-T26î0443T9J80FSF4TTjpADéposeancb4Féti9se(20-Tjp2N4T4TT5FJ0Tp3BT4TTj'A),-TjèN3T4TTfp0T’J09T0TTjp Dép�ur accéd9seàde lb4F�ugiièà ),-TjS80FSîp0T’48909FTTAincidniscilee dniau détecteur nièflamme. :-Tjp026îJFJBF4TTjpADéposeans cliDé�sèà l'ainièd'un jeu nièha"gns (Ms.787)er :-Tjp0T’48909FTTjp[A–-’5558t de lb4F�ugiièà incidniscilee mmandT+p2N4T4TFrfp553439T0TTjjA),-TjèN3T4TTfp0B9J5FT0TTjpA),-TjpFBB4B5p0T’48909FTTjp[A–-’5558tu détecteur nièflammeèmmandT+p2N4T4TFri C4î9858FF4B3A),-TjèN3T4TTfp0T’J09T0TTjp,),-TjpéI593T’48909FTTjp[A–-’5558t de ls4F�ufflerie. andTjp0TBB49F4TTjpADéposeans dcieuvis nièfixati5î84ye(20-Tjp2N4T4TTrfpîJT9SST0TTjpA),-TjèN3T4TTfp0î33BST0TTjp.20-Tjp2N4T4TT’3’4î4FSFFB9S9p5F0TTj"t0’L6éeLuêé6PPJJ C6-Tjp2N3T4TT’3éap0TB905îT0TTjp’08JSp0TTcvis nièfixati5î84yetu e support da chaudiè20-Tjp2N4T4TTrJ808S0î09FTTjp0TT[Aèôàu-’3p49Aê f:smandT+p2N3T4TT’rJ808S0î0TB8009F0TTjvis nièfixati5î84yet de la chaudièr :-Tjp0T’48909FTTAadditi5î84ynellè20-Tjp2N4T4TTrJ808S0î09FTT[AEô.u-’3p49Aê f:smandT+p2N3T4TT’rJ808S0î0F0BB4BF4TTjp5î84taer :-Tjp0T’48909FTTARisquert daassert sèha�attns dc maintieyetu 6u-TjpTDh5î84ynecteur.Mé
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CONDITIONNEMENT D'AIR
Ingrédients 62A

62A-4

Ingrédients

MOTEURS F4R atmosphérique - 
F4R turbocompressé - F9Q

Compresseur :
DELPHI HARISSON 7CVCe

Rapport d'entraînement : 1.37

– Huile pour compresseur DELPHI HARISSON :
Capacité d'huile 200 cm3 ±±±± 10 pour tout 
complément utiliser de l'huile Sanden SP10

– Fluide réfrigérant :
R 134a : 1000 g 
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CONDITIONNEMENT D'AIR
Condenseur 62A



CONDITIONNEMENT D'AIR
Condenseur









CONDITIONNEMENT D'AIR
Compresseur 62A









CONDITIONNEMENT D'AIR
Compresseur 62A

62A-15

MOTEUR P9X

Déposer :
– l'écrou (4) du tuyau de climatisation,
– la connectique (5),
– les deux clips (6) du faisceau électrique,
– le clip (7) du tuyau d'huile de direction assistée,
– l'écrou du tuyau (8) de fluide réfrigérant,
– la barre transversale située sous le compresseur,
– les trois vis de fixation du compresseur.

Obturer les tuyaux de climatisation.

REPOSE













CONDITIONNEMENT D'AIR
Evaporateur 62A

62A-21

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Effectuer le remplissage du circuit de fluide réfrigérant 
à l'aide d'une station de charge.

ATTENTION : 
Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages 
nécessaires (voir chapitre 



CONDITIONNEMENT D'AIR
Tuyaux de liaison 62A

62A-22

Tuyaux de liaison





CONDITIONNEMENT D'AIR
Tuyaux de liaison



CONDITIONNEMENT D'AIR
Tuyaux de liaison









CONDITIONNEMENT D'AIR
Tuyaux de liaison 62A

62A-29

MOTEURS F4R - V4Y 
TURBOCOMPRESSE - G9T

DPREHYDRATANTE ET URcv









Tuyaux de liaison







CONDITIONNEMENT D'AIRCapteur de pression



CONDITIONNEMENT D'AIR
Moteur de recyclage



CONDITIONNEMENT D'AIR
Moteurs de mixage 62A

62A-38

Moteurs de mixage

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.

Débrancher la batterie

Déposer :





CONDITIONNEMENT D'AIRMoteur de dégivrage



CONDITIONNEMENT D'AIR
Calculateur de climatisation 62A





CONDITIONNEMENT D'AIR
Sonde évaporateur 62A

62A-43

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION : 
Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages 
nécessaires (voir chapitre 8).

Edition 3
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CONDITIONNEMENT D'AIR
Capteur d'ensoleillement 62A



CONDITIONNEMENT D'AIR
Capteur de qualité d'air 62A

62A-48

Capteur de qualité d'air

Le capteur analyse en permanence l'évolution de la 
concentration des gaz.

Le capteur est protégé par une membrane qui laisse 
passer les molécules de gaz mais arrête l'humidité et 
la poussière.

DEPOSE

Le capteur de qualité d'air est accessible après la 
dépose :
– du dessus de la planche de bord,
– haut de la planche de bord.

Débrancher la batterie.

Déposer :
– le dessus de la planche de bord,
– le haut de la planche de bord (voir chapitre 57B).

Glisser la main entre la pièce (1) et le tablier.

Déposer :
– le connecteur du capteur de qualité d'air,
– les deux vis (2) du capteur de qualité d'air.

Extraire le capteur de qualité d'air.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

IMPORTANT : 
Avant toute intervention sur le système d'airbag, 
verrouiller le boîtier électronique à l'aide des outils 
de diagnostic (voir chapitre 8).

ATTENTION : 
Il est interdit de manipuler les systèmes 
pyrotechniques (airbage bi49tectensionneurs) près 
d'une sourcéder 4TFteu s" pAd'unflamtèm; il y aet -TjpTDrsFL839sclepmint d'air.
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