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Diagnostic

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent
document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la
date d’établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le
constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de
sa marque".

Tous les droits d’auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault S.A.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que
l’utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont
interdites sans l’autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines
Renault S.A.

Régie Nationale des Usines Renault S.A. 1996
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JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - Préliminaire 17Moteur F3R

97434S

Dans le cas où les informations obtenues par la valise XR25 nécessitent la



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - Fiche XR25 17Moteur F3R







JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur F3R

Barregraphe 1 droit éteint Fiche n° 27  coté 1/2

CIRCUIT VALISE XR25

Aide XR25 :





INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur F3R

Barregraphe 2 droit allumé Fiche n° 27  coté 1/2

CIRCUIT ANTIDEMARRAGE

Aide XR25 : *22 = X Def CO ou CC + 12 V ou CC- ligne 35 du calculateur

2

Rien à signaler.



INJECTIONDiagnostic - InterprŽtation des Barregraphes XR25

17

Moteur F3RBarregraphe 3 gauche allumŽFiche n� 27  cotŽ 1/2CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE DÕAIRAide XR25 :#03 = -40CO LIGNE 
20OU 46  ;  CC = 5V LIGNE 
2#03 = 119CC MASSE LIGNE 
20 ;  CC LIGNE 46/
23Si BG3D ; BG4G ; BG6D ; BG12D allumŽ consulter le BG6D



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur F3R

Barregraphe 3 droit allumé Fiche n° 27  coté 1/2



INJECTION



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur F3R







INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur F3R

Barregraphe 7 gauche allumé Fiche n° 27  coté 1/2

CIRCUIT CAPTEUR D’ARBRE A CAMES
Aide XR25 : CO ou CC MASSE LIGNE 42

CC 42/52





INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur F3R

Barregraphe 9 gauche allumé Fiche n° 27  coté 1/2

CIRCUIT ANTIPERCOLATION
Aide XR25 :





INJECTION



INJECTIONDiagnostic - InterprŽtation des Barregraphes XR2517Moteur F3RB a r r e g r a p h e  1 2 1 d r o i t  a l l u m ŽF i c h e  n�  2 7   c o t Ž  1 / 2 C I R C U I T  I N F O R M A T I O N  P O M P E  A  E S S E N C EA i d e  X R 2 5  : C O  L I G N E  5 2R e m e t t r e  e n  Ž t a t  s i  n Ž c e s s a i r e .





INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur F3R



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur F3R

Barregraphe 15 gauche allumé Fiche n° 27  coté 1/2

CIRCUIT LIAISON INJECTION CA

Aide XR25 : CC + 12 V de la ligne 51 du calculateur

15

Vérifier que le véhicule a un CA, et que le CA soit en fonction, en cas d’absence de
CA, étudier les autres barregraphes.



INJECTION



Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR251 7



CONSIGNES

INJECTION



INJECTION
Diagnostic - Interprétatiot91JECTION



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17

Barregraphe 4 droit mauvais allumage Fiche n° 27  coté 2/2

CIRCUIT + APC

Aide XR25 : BG 4D allumé si + APC

4







INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur F3R

Barregraphes 9G, 10G, 10D mauvais allumage Fiche n° 27  coté 2/2

CIRCUIT CA
Aide XR25 : 9G    allumé si sélection CA

10G allumé si demande CA
10D allumé si autorisation CA



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17

Barregraphe 11 gauche mauvais allumage Fiche n° 27  coté 2/2

CIRCUIT SIGNAL ARBRE A CAMES

Aide XR25 : BG 11G allumé moteur tournant

11

Traité dans les barregraphes de défaut.CONSIGNES

Moteur F3R

JF5061.0

Rien à signaler.APRES
REPARATION

17 (F3R) - 34



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - Effets client sans station OPTIMA 17Moteur F3R

Ne consulter ces effets client, qu’après un contrôle complet à la valise XR25.





Remettre en état le câblage électrique
 entre les voies :

4 → masse
2 → 5 du relais pompe

carburant



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur F3R

Faoireun contrôeRT deconformité.F3R







JF5061.0

INJECTION



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur F3R



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur F3R

Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation.
Effacer la mémoire du calculateur par G0**.
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

ALP 5
PROBLEMES DE RALENTI

Ralenti trop bas

Ne consulter cet effet client, qu’après un contrôle complet à la valise XR25.
R < 650 tr/min.   ou   #12 > 37 %CONSIGNES

Vérifier l’allumage,
faisceau haute tension bougies, bobine,

étages de puissance.
Remettre en état si nécessaire.

Si l’incident persiste

L’injection n’est plus en cause.
Vérifier le moteur.

Vériftatt àpr néjectdon seissire.
Remettre en état si nécess nce.
(L’incapt, ple e, régcalcula, nce.3j
-2.3 -1.2 canla vipulat, ...).nce.)0Tj
4.5 -1.2 LSi l’incident pers !eur.



JF5061.0

INJECTION



JF5061.0

INJECTION





JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur F3R

Vérifier le branchemeiCTION



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur F3R

Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation.
Effacer la mémoire du calculateur par G0**.
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur F3R

Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation.
Effacer la mémoire du calculateur par G0**.
Faire un contrôle de conformité.





JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 171720 363
488 385 363
488l
845 ls
418 3845 ls
1 OPT20 361
488 385 361
488l
205 ls
418 3205 ls
1 OPTE484 u14





JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur F3R

Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation.
Effacer la mémoire du calculateur par G0**.
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

A





JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17

Faire un contrôle de conformité.17APRESON



JF5061.0

INJECTION



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - Contrôle de conformité 17

Moteur froid, sous contact.CONSIGNES

Ordre des
opérations

Fonction à vérifier Action Barregraphe
Visualisation sur afficheur 

et Remarques

5 Interprétation des
barregraphes
normalement allumés

 
N9.5as tenir 0.mpt



JF5061.0



Ordre des
opérations

Fonction à vérifier Action Barregraphe
Visualisation sur afficheur 

et Remarques

1 Passage en test état G01*
 10.NJ

Utilisation de la fiche n° 27
 coté test état

2 Absence de défaut



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - Contrôle de conformité 17

Moteur chaud au ralenti après au moins un fonctionnement du groupe
motoventilateur (conditionnement d’air non sélectionné, TA en position Parc ou
Neutre).

CONSIGNES



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - Contrôle de conformité 17

Moteur chaud au ralenti après au moins un fonctionnement du groupe
motoventilateur (conditionnement d’air non sélectionné, TA en position Parc ou
Neutre).

CONSIGNES



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - Contrôle de conformité 17

Moteur chaud au ralenti après au moins un fonctionnement du groupe
motoventilateur (conditionnement d’air non sélectionné, TA en position Parc ou
Neutre).

CONSIGNES

Ordre des
opérations

Fonction à vérifier Action Barregraphe
Visualisation sur afficheur 

et Remarques

5 Régime de ralenti Sans action
conditionne-

ment d’air

# 06

# 12

Conditionne-
ment d’air

sélectionné

# 06

Pare brise
électrique

sélectionné.
Conditionne-

ment d’air non
sélectionné

# 06

X = 770 ± 50 tr/min.

20 % < X < 40 % (F3R 750)
18 % < X < 38 % (F3R 751)

Allumé en fonction de l’état
 du conditionnement d’air

X = 900 ± 50 tr/min.

Si température d’eau àet00 �X = 770 �  50 tr/min.

Si température d’ea< àet00 �X 10 900 �  50 tr/min.

#3123-4550 tr/mi né



JF5061.0

INJECTION
Diagnostic - Contrôle de conformité 17

CONSIGNES

Ordre des
opérations

Fonction à vérifier Action Barregraphe
Visualisation sur afficheur 

et Remarques

7 Pression collecteur





JF5061.0

INJECTION





JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - Préliminaire 17



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - Préliminaire 17





JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - Fiche XR25 17Moteur Z7X

PRESENTATION DE LA FICHE N° 27 COTE 2/2 MUNIE DES BARREGRAPHES D’ETATS

FI11627-2

17 (Z7X) - 4



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - Fiche XR25 17Moteur  Z7X

REPRESENTATION DES BARREGRAPHES

S’allume lorsque le dialogue est établi avec le calculateur du produit, s’il reste éteint :
- le code n’existe pas,
- il y a un défaut de l’outil, du calculateur, ou de la ligne.

REPRESENTATION DES DEFAUTS (toujours sur fond coloré)

Si allumé, signale un défaut sur le produit diagnostiqué, le texte associé définit le défaut.



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17









INJECTION



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur Z7X



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteu4X8h7



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur Z7X

Barregraphe 6 gauche allumé Fiche n° 27  coté 1/2

CIRCUIT CAPTEUR DE CLIQUETIS
Aide XR25 : #13 = 0 CC MASSE LIGNE 8 ou 36 ou CO LIGNE 8 ou 36 ou 44

*06 = CL1 DEFAUT CAPTEUR 1
CL2 DEFAUT CAPTEUR 2

6

Rien à signalerCONSIGNES

Vérifier la connectique du capteur en cause.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et vérifier l’isolement et la continuité du câblage
électrique entre les voies :

1 capteur / 44 bornier 1 capteur / 44 bornier
Capteur 1 Capteur 2

2 capteur / 8 bornier 2 capteur / 36 bornier

Remettre en état si nécessaire.

L’incident persiste !   Changer le capteur de cliquetis.

JF5071.0

Effacer la mémoire du calculateur par G0**
Faire le c
20�facer lt2Eormuitr

Z7X) - 15N





INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur Z7X

Barregraphe .8 auche allumé Fiche n° 27  coté 1/2

CIRCUIT COMMANDE RELAIS POMPE ESSENCE



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur Z7X



INJECTION
Diagnostic - InterprétatiouC10 darregraph10 XR25N

�N5 2  cotŽ 1/2N*9 ˆ]0 d1N

�N





INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur Z7X

Barregraphe 11 droit allumé Fiche n° 27  coté 1/2

CIRCUIT LIAISON T.A.  --->  INJ
Aide XR25 : BG 11D allumé si un défaut de liaison est présent, avec la T.A.

11

Seulement si T.A.CONSIGNES

BG liaiaaisgne 78 Tm
d’injecterpéri378 Tm
d’injecterp.





INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur Z7X

Barregraphe 12 gauche allumé Fiche n° 27  coté 1/2

CIRCUIT VOYANT DEFAUT

�Mole circuit du témoiiche 79 1 Tf.4 0et une autre panne TD
(�)8T
/F2  m
16f
0.4 ((qui uche e habituellement le témoii)TD
(�)Tj
/F4 15.08Tf
0.4 0.EFAUT)Tj1 g

20 3098.5 m
130 317835 m
53091 3135 m
53042 30j1 g

42 3098.5 m
142 309815 m
53091 3115 m
53042 3090 l
S
5T
/F2 1 Tf
10 0 4 m
145 3163.056 TD
(CONSIGNESr Z7X)Tj
ET
20 309815 m
130 317815 m
53091 3115 m
53042 30re
f
22 309815 m
142 309879 m
20.5 3231 m
2042 3090 l
S
4T
/F2 1 Tf
10 0 5 m
105 3163 TD
(Mettre le contact et vérifier que la lampe du témoii défaut s’uche e durant 3 sec.r Z7X)Tj
ET
10 3098.5 m
114 317835 m
53015 3135 m
5299209879 m
2015 3179 m
299209890 l
1 Tf
10 0 5 m2972 3197S’il ne s’uche e pas, se 45por -  au dTm
(Diagnocombiné.r Z7X)Tj
E2992 3098.5 m2992 30l135 m
52993 3135 m
5296609879 m
2993 3179 m
296609890 l
1 Tf
10 0 5 m2951 3197Remettre en terp si nécessaire.r Z7XM.r Z7XINJEC Z7X









INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur Z7X





INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17





INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur Z7X

Barregraphe 3 droit mauvais allumage Fiche n° 27  coté 2/2

CIRCUIT ANTIDEMARRAGE

Aide XR25 :



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17Moteur Z7X

Barregraphe 4 gauche mauvais allumage Fiche n° 27  coté 2/2

CIRCUIT POSITION PARK/NEUTRE

Aide XR25 : Allumé si position Park/Neutre



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17

Barregraphe 4 droit mauvais allumage Fiche n° 27  coté 2/2

CIRCUIT + APC

Aide XR25 : BG 4D allumé si + APC



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17

Barregraphe 6 gauche mauvais allumage Fiche n° 27  coté 2/2

CIRCUIT REGULATION DE RICHESSE

Aide XR25 : BG 6G allumé quand la richesse est régulée (moteur tournant)

6

Traité dans les barregraphes de défaut.CONSIGNES

Moteur Z7X

Barregraphe 6 droit mauvais allumage Fiche n° 27  coté 2/2

CIRCUIT REGULATION RALENTI

Aide XR25 : BG 6D allumé moteur tournant

6

Traité dans les barregraphes de défaut.CONSIGNES

Barregraphe 7 gauche mauvais allumage Fiche n° 27  coté 2/2

CIRCUIT COMMANDE POMPE ESSENCE

Aide XR25 : BG 7G allumé sous contact



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17

Barregraphe 8 gauche mauvais allumage Fiche n° 27  coté 2/2

CIRCUIT COMMANDE ANTIPERCOLATION

Aide XR25 : BG 8G allumJJ84nd antipercoltationactiveN

TraiotŽdans lhesbBarregraphesidedŽfaut.N

C O N S I G N E S N



INJECTION
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25 17



INJECTION



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - Effets client sans station OPTIMA 17







JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur Z7X

Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation
Effacer la mémoire du calculateur par G0**





JF5071.0

INJECTION



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur Z7X

Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation
Effacer la mémoire du calculateur par G0**
Faire un contrôle de conformité

APRES
REPARATION

ALP 6
PROBLEMES DE RALENTI

Instabilité moteur

Ne consulter cet effet client, qu’après un contrôle complet à la valise XR25CONSIGNES



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur Z7X



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur Z7X

Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation
Effacer la mémoire du calculateur par G0**
Faire un contrôle de conformité

APRES
REPARATION

ALP 7
PROBLEMES DE RALENTI

Pompage







JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17







JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur Z7X

Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation
Effacer la mémoire du calculateur par G0**
Faire un conuXer la m30.Xer G0**





JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - ALP sans station OPTIMA 17Moteur Z7X

Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation
Effacer la mémoire du calculateur par G0**
Faire un contrôle de conformité

APRES
REPARATION





JF5071.0

INJECTION



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - Contrôle de conformité 17

Moteur froid, sous contactCONSIGNES

Ordre des
opérations

Fonction à vérifier Action Barregraphe
Visualisation sur afficheur 

et Remarques

1 Dialogue valise XR25



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - Contrôle de conformité 17







JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - Contrôle de conformité 17

Moteur chaud au ralenti après au moins un fonctionnement du groupe



JF5071.0

INJECTION
Diagnostic - Contrôle de conformité 17











Condensateur

Relais
antipercolation

Relais pompe
carburant

Electrovanne
canister

Electrovanne
R.E.R.

Capteur
cylindre n° 1

CaptF4 1 Tfr





TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Fiche XR25

FI11634

Moteur G8T 17

17 (G8T) - 2



TPP661.0



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

Barregraphe 1 droit éteint

Code présent



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

Barregraphe 2 gauche allumé fixe

Circuit capteur de température d’eau

Aide XR25 : *02  : co.1  :  Circuit ouvert ou court-circuit au 12 volts
cc.0  :  Court-circuit à la masse



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

Barregraphe 2 droit allumé fixe

Circuit capteur de température d’air



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25



TPP661.0



TPP661.0







TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

6

APRES
REPARATION

Effacer la mémoire du calculateur (G0**), couper le contact, puis effectuer un
essai routier.
Terminer l’intervention par un contrôle à la valise XR25.

co.1

Mesurer la résistance de la bobine de l’électrovanne de ralenti accéléré au niveau de son connecteur.
Remplacer l’électrovanne de ralenti accéléré si la résistance n’estdu o0nmdrovann50 ohmsutier.Mesurer uninuité etminesoleme rntionarrportélér+ 0 voltstance dliaiu dee rrnce dvoie B1moireson connetier.

Mesurer uninuité tionarrportérôle masmstance dvoie 1moireson conneobine de l’électrovcôtétier.Remplacer l’électrovanne de ralenti ageutier.olemeduôtétier.











TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM





TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

Barregraphes 11 droit et gauche

Commande relais de préchauffage

11

SansCONSIGNES

APRES

�he 34ESS’assureris dla cohérenceis dfonctatinementon des barregraph.ns

�he�he 2.ES17ES



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

APRES



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

Barregraphe 14 gauche

Commande voyant



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

Barregraphes 19 droit et gauche

Configuration calculateur avec et sans climatisation

19





TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

SansCONSIGNES



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Ne consulter cet effet client qu’après un contrôle complet à la valise XR25.



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Ne consulter cet effet client qu’après un contrôle complet à la valise XR25.CONSIGNES

ALP 4
MAUVAIS FONCTIONNEMENT MOTEUR A BAS RÉGIME / FAIBLE

CHARGE

Effectuer un essai routier, puis un contrôle à la valise XR25.FIN DE
DIAGNOSTIC



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic - Contrôle de conformité



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic Aide

AFFECTATION DES ENTREES/SORTIES CALCULATEUR

CONNECTEUR N° 4

2 1

A4 B4 C4

A3 B3 C3

A2 B2 C2

A1 B1 C1

1



TPP661.0

INJECTION DIESEL SAGEM
Diagnostic Aide

REMPLACEMENT DU CALCULATEUR

Les calculateurs d’injection diesel SAGEM sont vendus pré-configuréendu2iS901cir6w0Ction".

Si le véhicule n’est pas901cir6w0é, utiliser la commande G30* de la valise XR25 pour effectuer la programmCtion
"sans901cir6w0Ction".

Moteur G8T 17

17 (G8T) - 32



ABS BOSCH
Diagnostic - Préliminaire 38

INSTAURATION DU DIALOGUE VALISE XR25 / CALCULATEUR

- Brancher la valise sur la prise diagnostique.

- Contact mis.

- Sélecteur sur S8

- Frapper D11 n 53

OUTILLAGE INDISPENSABLE

- Valise XR25 (avec cassette 16 minimum).





ABS BOSCH
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 1 droit éteint Fiche n° 53

Code présent
1

Pour le diagnostic, ce barregraphe doit être allumé.

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.APRES
REPARATION







ABS BOSCH
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



ABS BOSCH
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphes 8 - 9 allumés Fiche n° 53

Signaux capteurs vitesse roues
8 - 9



ABS BOSCH
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



ABS BOSCH
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 11 gauche allumé



ABS BOSCH
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



ABS BOSCH
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25





ABS BOSCH
Diagnostic - Effets client

Ne consulter ces effets client, qu’après un contrôle complet à la valise XR25.CONSIGNES

A LA MISE DU CONTACT

ALP 1

ALP 2

ALP 3



oui



ABS BOSCH
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 2
A LA MISE DU CONTACT

Allumage permanent du témoin



ABS BOSCH
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ABS BOSCH
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ABS BOSCH
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





ABS BOSCH
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 7
AU FREINAGE AVEC REGULATION ABS

Tirage du véhicule

Ne consulter cet effet client, qu’après un contrôle complet à la valise XR25.CONSIGNES

Vérifier le g2sooncationemiene dusystème5.

ouiS
relsatvemienelongue,t effctuierunde urage dS



ABS BOSCH
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 8
FONCTIONNEMENT ABS "INATTENDU"

Sur mauvaise route



ABS BOSCH



ABS BOSCH



ABS BOSCH
Diagnostic - Contrôle de conformité

Avant tout contrôle de conformité, vérifier que les barregraphes de défauts ne
sont pas allumés et qu’il n’y a pas d’effets client.



M66011.0



M66011.0

CORRECTEUR D’ASSIETTE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

non Remettre en état.

Contrôler les fusibles :
F30 :    5 A
F40 : 20 A
F43 : 40 A

Est-ce bon ?

non Voir ALP 4.
Contrôler le fonctionnement du compresseur
en plaçant une charge de 60 kg dans le coffre.

Est-ce bon ?

oui

non
Contrôler les liaisons électriques des

connecteurs du calculateur.
Remettre en état ou remplacer le calculateur.

connecteurs 59 T5r3.sseur
Est-ce bo847902 l
320 847902 m
245 292786 l
244.5 2877 m
344.87902 l
320 2872.5 m
520.52786 l
04.5 2877 mS1 27 -M66011.0216 re
2 05910 0 015 0 0 129121
(Est-ce b3177)Tj
E1i 
18778.5 m
 b3137





M66011.0

CORRECTEUR D’ASSIETTE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

nons Remettbreen29tat.s



M66011.0

CORRECTEUR D’ASSIETTE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

non

oui



S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Effets client

Sans.CONSIGNES

PROBLEME DE DEBIT D’AIR

Motoventilateur habitacle ne fonctionne pas ALP 1

Motoventilateur habitacle ne fonctionne que sur certaines positions du rotateur ALP 2

Motoventilateur habitacle fonctionne sur toute la gamme de vitesses ALP 3

PROBLEME DE REPARTITION DE L’AIR ALP 4

MANQUE D’EFFICACITE DU CHAUFFAGE ALP 5

PAS DE CHAUFFAGE ALP 6

TROP DE CHAUFFAGE ALP 7

CHAUFFAGE INSUFFISANT AUX PLACES ARRIERE ALP 8

LE VOLET DE RECYCLAGE NE FONCTIONNE PAS ALP 9

MANQUE D’EFFICACITE DU DEGIVRAGE / DESEMBUAGE ALP 10

MANQUE D’EFFICACITE DE DEGIVRAGE DES RETROVISEURS ALP 11

MANQUE D’EFFICACITE DE DEGIVRAGE DE LA LUNETTE ARRIERE ALP 12

61

61-1



oui

Déconnecter la commande conducteur et
brancher le bornier Elé. 1391.

Vérifier les tensions sortie consignes pulseurs
entre les voies B20 et B21.

Position rotateur lecture
0 ≈ 0 V
2 ≈ 2 V
4 ≈ 3 V
6 ≈ 4 V
8 ≈ 6 V

A-t-on ces tensions ?

S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES
REPARATION

CONSIGNES

ALP 1
PROBLEME DE DEBIT D’AIR 





S66011.0CHAUFFAGEDiagnostic - Arbre de localisation de pannesSans.Effectuer un essai routier.A P R E S



S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES
REPARATION

CONSIGNES



S66011.0

CHAUFFAGE





S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES
REPARATION



S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES
REPARATION

CONSIGNES

ALP 7



S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannessGE(sJ 0 j 2 w 10 M []0 d
1 i 
1896 59 m
53496 59 l
18938.1 m
534938.1 l
S
f
BT
/F4 1 T1016 0 00 0459380117 TmSans.es)Tj
E1 w 
13293822.5 m
53393822.5 l
532.5 3823 m
532.5 3082 l
13293082.5 m
53393082.5 l
132.5 3823 m
132.5 3082 l
S
f
B1016 0 00 0459249317 TmEffectuer un essai routier.es

APRESGE





S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



S66011.0

CHAUFFAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer u12Ni141s�tierns.



S66011.0











S66011.0

AIR CONDITIONNES66011.0



S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Effectuer un essai routier.APRES
REPARATION

non Remplacer la commande conducteur.



S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES



S66011.0



S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES
REPARATION

CONSIGNES

ALP 7 TROP DE CHAUFFAGE

non Fin de diagnostic.

oui



S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES
REPARATION



S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES
REPARATION

CONSIGNES

ALP 9 LE VOLET DE RECYCLAGE NE FONCTIONNE PAS

non Fin de diagnostic.

oui

non Changer le fusible défectueux.

oui

Appliquer la procédure d’autocalage
(voir chapitre "Aide").

L’effet client persiste-t-il ?

non Remplacer la commande creucteurx.

oui

moteurs :.
- moteur droit ientre ls bornls B018fetB19,- moteur gauchg ientre ls bornls B068fetB17.



S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES





S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES
REPARATION

CONSIGNES

ALP 11 MANQUE D’EFFICACITE DE DEGIVRAGE DES RETROVISEURS

non Changer le fusible défectueux.

oui

Contrôler les fusibles :
F20 : 25 A
F13 : 7,5 A
F44 : 40 A

Les fusibles sont-ils en bon état ?

non
Contrôler le bouton de commande, 



S66011.0

AIR CONDITIONNE









S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Sans.

Effectuer un essai routier.APRES



S66011.0

AIR CONDITIONNE





S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Effectuer un essai routier.







S66011.0

AIR CONDITIONNE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



S66011.0



S66011.0









ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Fiche XR25

J66 82

FI11638

82-2



ANTIDEMARRAGE CLE

Diagnostic - InterprŽtation des Barregraphes XR25Barregraphe44 droit Žteint Fiche4n �  38

Code prŽsent

Aide XR25 : Pas de connexion CO, CC.0, CC.1



ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 2 droit éteint Fiche n° 38

Configuration du calculateur
2

Ce barregraphe doit être allumé.

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.APRES
REPARATION

CONSIGNES

J66

Si le barregraphe 2 droit est éteint, remplacer le calculateur.

82





ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25





ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 6 gauche allumé Fiche n



ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

6

Si le barregraphe 6D clignote, la panne n’est pas présente.
Si le défaut est présent lors du contrôle, le barregraphe 10D doit être allumé.

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.APRES
REPARATION

CONSIGNES

J66

Barregraphe 6 droit allumé Fiche n° 38

Circuit ligne codée
Aide XR25 : *26  : bon

CC.1 : voie B2 calculateur au + 12 V
CC.0 : CO ou CC masse de la voie B2



Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.





ANTIDEMARRAGE CLE



ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 17 droit allumé Fiche n° 38

Code bouton
Aide XR25 : Circuit ouvert ou CC



ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphes 18 - 19 gauche Fiche n° 38

Circuit apprentissage
Aide XR25 : Les barregraphes s’allument lors de l’apprentissage de la 1ère clé avec

le + APC





ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

J66



ANTIDEMARRAGE CLE





ANTIDEMARRAGE CLE
Diagnostic - Contrôle de conformité

Avant tout contrôle de conformité, vérifier que les barregraphes de défauts ne
sont pas allumés et qu’il n’y a pas d’effets client.CONSIGNES

J66

Ordre des
opérations

Fonction à vérifier Action Barregraphe
Visualisation sur afficheur 

et Remarques

1 Dialogue valise XR25
D38

(sélecteur 
sur S8)

I.cLE

Utilisation de la fiche n° 38 
coté test défaut

2
Interprétation des
barregraphes
normalement allumés

Code présent

3 Conformité
calculateur G70*

 X X X X

Affichage en trois séquences
du n° M.P.R.

1

82

82-24



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Préliminaire

INSTAURATION DU DIALOGUE VALISE XR25 / CALCULATEUR

- Brancher la valise sur la prise diagnostic.



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Fiche XR25

83 (RV)-225



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 1 gauche allumé Fiche n° 58

Circuit calculateur

�



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 1 droit éteint Fiche n° 58

Circuit valise XR25
Aide XR25 : Pas de connexion CO, CC-, CC+



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 2 gauche allumé



REGULATEUR DE VITESSE



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 3 gauche allumé



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

5

Sans.

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.APRES

6*.Sans**. CONSIGNPRESVérifiacer lcontinuitéon er lvoie j e du calculateue dréglculateuee vitesse eter lvoie l
1e du calculateuTA.ES83ES83 (RV)-12ES



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



REGULATEUR DE VITESSE



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphes 8 - 9 - 10 gauche Fiche n° 58

Circuit bouton commande du régulateur de vitesse
Aide XR25 : BG 8G    s’allume lors de l’action sur Accélération et

BG 9G    s’allume lors de l’action sur Décélération et
BG 10G s’allume lors de l’action sur Résumé (O/R)

8 - 9 - 10

Sans.

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**APRES
REPARATION



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

12

Sans.

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Effets client





REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 2

Ne consulter cet effet client, qu’après un contrôle complet à la valise XR25.CONSIGNES

Vérifier le bon fonctionnement du système.





REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 3
LE VOYANT MARCHE/ARRET DLeL
(ALP 3)T1-03.3TESSETj
-01 3172 Tm
0 g69.0239S’ALLUME PAS,8 TIS LA FONCTION EST ASSUREE 3154 Tm 3138 3178.553320 3178.5 532134 3138.5532134 3 3179m 313833178.553320 3138.5 10 3178.5 532V9UeC m2 0 0m 31381es



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 4 LA REGULATION S’ANNULE SANS AUCUNE RAISON APPARENTE

Ne consulter cet effet client, qu’après un contrôle complet à la valise XR25.CONSIGNES

Vérifier le bon fonctionnement du systèmeAPRES
REPARATION

non
Changer le bouton marche/arrêt du

régulateur de vitesse.

oui

non Refaire le réglage du ou des contacteurs.

oui

Vérifier le bouton marche/arrêt 

Vérifiet sa1Uefonquessn général :RES
- sa1Uefolatesatedu régulateur de vite,



REGULATEUR DE VITESSE
Diagnostic - Contrôle de conformité



T A B L E A U  D E  B O R D
D i a g n o s t i c  -  P r é l i m i n a i r e



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Fiche XR25



TABLEAU DE BORD

Diagnostic - InterprŽtation des Barregraphes XR25

ParamŽtrage du combinŽ



Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25
� 55APRESREPARATION



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 2 gauche allumé Fiche n° 55

Témoin plaquette de frein et surchauffe pot catalytique
Aide XR25 : *02 : 1.dEF surchauffe pot catalytique

2.dEF plaquette de frein





TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25





TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25





TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



TABLEAU DE BORD



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.
S’il y a échange d’uiNmbiné, ne pas oubliacede le paramétrer.25

APRESRD



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 7 gauche éteint contact mis Fiche n° 55

Présence du + APC
Aide XR25 : Allumé si + APC

7

Sans.

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.APRES
REPARATION

CONSIGNES

Contrôler le fusible F39 : 15 A.

Contrôler la continuité entre la voie 2 du connecteur 30 voies à l’aide du bornier ELE 1302 et le fusible8 l
1.5 m
2té E0 42e5o0178.5 m
53329S
B.5 l
19S
 2523 m
539S
 25042 l
20 1098.5 m
129S
B.5S2 48 re
f
48833191 433149 4320BT
/F283bleS1GNESTDB)-16ble



TABLEAU DE BORD





TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 8 droit mauvais allumage Fiche n° 55

Porte conducteur
Aide XR25 : Allumé porte ouverte

Eteint porte fermée

8

Deux cas sont traités :
-  BG 8D reste éteint porte conducteur ouverte :  cas 1.
-  BG 8D est allumé porte conducteur fermée :  cas 2.

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.APRES



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25





TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.APRES
REPARATION

Barregraphe 11 gauche mauvais allumage Fiche n° 55



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.APRES
REPARATION





TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.APRES
REPARATION



TABLEAU DE BORD

APRESRD



T A B L E A U  D E  B O R D

D i a g n o s t i c  -  I n t e r p r Ž t a t i o n  d e s  B a r r e g r a p h e s  X R 2 5

B a r r e g r a p h e 6 4 4  g a u c h e 6 a l l u m Ž  m o t e u r  t o u r n a n t Fiche6n� 55Information rŽgime



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 15 gauche mauvais allumage Fiche n° 55

Charge batterie
Aide XR25 : Eteint moteur tournant.

15

Traité dans le barregraphe défaut 5G.

Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.APRES
REPARATION



TABLEAU DE BORD
�D 55D

Aide XR25 :D AllumŽ vitesse en km/h.D



TABLEAU DE BORD

Diagnostic - Effets client

Ne consulter ces effets client, quÕapr•s un contr™le complet ˆ la valise XR25.CONSIGNES

COMPTEUR VITESSE NE FONCTIONNE PASALP 1

INDICATION TEMPERATURE EXTERIEURE  NE FONCTIONNE PASALP 2

INDICATEUR TEMPERATURE DÕEAU NÕAFFICHE QUÕUN SEGMENTALP 3

83

83 (TDB)-33



TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes











RAD661.0

RADIO
Diagnostic - Effets client





RAD661.0

RADIO
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





RAD661.0

RADIO
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Ne consulter cet effet client qu’après un contrôle complet à la valise XR25.

Sans.APRES
REPARATION



RAD661.0

RADIO



RAD661.0

RADIO
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Ne consulter cet effet client qu’après un contrôle complet à la valise XR25.

APRES
REPARATION

CONSIGNES

ALP 6 UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS NE FONCTIONNENT PAS

non





RAD661.0

RADIO





RAD661.0





RADIO
Synoptique radio 86



ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE

Diagnostic - Préliminaire

CONDITIONS D’APPLICATION DES CONTROLES DEFINIS DANS CE DIAGNOSTIC

Les contrôles définis dans ce diagnostic ne sont à appliquer que dans le cas où le barregraphe de défaut se
trouve allumé fixe, signalant que le défaut est présent sur le véhicule au moment du contrôle. Seul le
défaut calculateur entraîne le remplacement du calculateur, que le barregraphe soit allumé fixe ou
clignotant.

Si le défaut n’est pas présent mais simplement mémorisé, le barregraphe clignote et l’application des
contrôles préconisés dans le diagnostic ne permettra pas de localiser l’origine de la mémorisation de ce
défaut. Pour ce cas, seul un contrôle du câblage et de la connectique de l’élément incriminé doit être



ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE



ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE



ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE

Diagnostic - Fiche XR25

REPRESENTATION DES BARREGRAPHES

DE DEFAUTS



ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 1 droit éteint Fiche n° 49

Code présent







ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25







ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 6 droit allumé fixe Fiche n° 49

Résistance ligne 2 airbag passager

Aide XR25 : *26  : CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert

6

Ne jamais débrancher les connecteurs à l’arrière du module airbag.
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Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 7 droit allumé fixe Fiche n° 49

Isolement ligne 1 ou 2 airbag passager

Aide XR25 : *27  : CC.1 : Court-circuit au 12 volts
CC.0 : Court-circuit à la masse
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Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25
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Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Barregraphe 10 gauche allumé fixe Fiche n° 49

Court-circuit ou isolement au 12 volts ligne voyant d’alerte
10

Utiliser l’adaptateur 30 voies de l’XRBAG pour intervenir au niveau du connecteur
du calculateur.

Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact.
Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d’absence de défaut, déverrouiller le
calculateur par la commande G81*.
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Diagnostic - Contrôle de conformité

N’effectuer ce contrôle de conformité qu’après un contrôle complet à la valise
XR25.CONSIGNES

Ordre des
opérations

Fonction à vérifier Action Barregraphe
Visualisation sur afficheur 

et Remarques

1 Dialogue valise XR25
D49

(sélecteur 
sur S8)

 1.Ab

2 Conformité
calculateur #02 J66 11

3 Configuration
calculateur

 S’assurer que la configuration
calculateur définie par ces 3
barregrapheson

Fonctionement n

calculateur
conactE Allumage4.3secon ds duà oyantn

conactE
cosultrerôle Diagnostics’ilE





ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE







ATT661.0

SYNOPTIQUE AIRBAG 88

CALCULATEUR  AIRBAG

PRETENSIONNEURS

Airbag
Conducteur
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